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Prípadová štúdia 2

Pracovná nehoda, ktorá spôsobila vážne zranenie

Na farme vyrábali siláž z krmovín. Za chodu samohybnej rezačky chcel zamestnanec odstrániť zaseknutý materiál vo vnútri

stroja, pričom sa pošmykol a zasunul hornú končatinu do priestoru vrhacieho kolesa, po čom nasledovala amputácia

predlaktia hornej končatiny.
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Pracovná nehoda, ktorá spôsobila vážne zranenie

Čo mal urobiť zamestnávateľ?

Zamestnávateľ mal vykonať jednoduché hodnotenie rizika :

1. Čo sa môže stať?

• poranenie obsluhy, pretože stroj má veľké množstvo rotujúcich a ostrých častí

• zranenie ostatných zamestnancov technologickej linky na siláž krmiva

2. Aká je pravdepodobnosť, že sa niektorá z týchto vecí stane?

Vysoká, ak sa vezme do úvahy:

• že operátor pri obsluhe samohybnej frézy nedodržiava pracovný postup, pretože si je vedomý toho, že do vnútra stroja

môže vstúpiť iba vtedy, keď je vypnutý

• veľké množstvo rotujúcich a ostrých častí stroja

• pohyb stroja v teréne, na verejných komunikáciách

3. Aké sú možné dôsledky?

• úraz (potenciálne smrteľný)

4. Aké kontrolné opatrenia by mal prijať, ak vopred vyhodnotí situáciu?

• vyvinúť bezpečný pracovný postup pre odstránenie zaseknutého materiálu zo stroja

• zvýšiť dôraz na identifikáciu a hodnotenie rizík v školeniach ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

• zintenzívniť kontrolu bezpečnostných značiek na krytoch strojov a zahrnúť ich ako povinnú súčasť vzdelávania v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia




