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Studiu de caz 3

Accident de muncă

Operatorul vagonului de alimentare a schimbat lamele de tăiere de pe

mașina de tuns. În timp ce slăbea șuruburile de pe tăietor, cheia a

alunecat din capul piuliței, lovind lamele laterale de tăiere cu

degetele. S-a ales cu tăieturi pe mână.



Ce trebuia să facă angajatorul? Angajatorul ar fi trebuit să efectueze o evaluare a riscurilor pentru a determina:

1. Ce s-ar putea întâmpla?

• prejudiciu la operator, deoarece aparatul are un număr mare de piese rotative și ascuțite.

2. Care este probabilitatea ca oricare dintre aceste lucruri să se întâmple? Mare, atunci când se ia în considerare:

• că angajatul nu utilizează echipament individual de protecție atunci când întreține vagonul furajer, deoarece a fost informat că trebuie

să folosească mănuși atunci când întreține mașina;

• există un număr mare de piese rotative și ascuțite de pe mașină.

3. Care sunt posibilele consecințe (obligatorii)?

• leziuni (zgârieturi potențiale, tăieturi).

4. Ce măsuri de control ar fi trebuit să ia dacă ar fi evaluat situația în avans?

• să elaboreze o procedură de lucru sigură pentru schimbarea lamelor de pe tăietorul vagonului furajer;

• în domeniul educației și formării în domeniul securității și sănătății în muncă, să pună accentul pe identificarea și evaluarea pericolelor

și pe adoptarea de măsuri de siguranță;

• Să intensifice controlul asupra utilizării echipamentului individual de protecție.




